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1. W koncepciji przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: "praca na ciemno’;
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;
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2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg
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0 ds. zabezpieczer przeciwpozarowych;
7 0 =1 3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
: - . - I @E urzqgdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
7 Pomisamand - - 4. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowaé na
N N " - ”\ H\ ”\ / wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno”.
] ‘ I 7 ‘ I ] ‘ I ‘ — o ‘ a 5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu Zrodet ciepta
‘A\‘ 0 g 5 = i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);
-l = 6. Z uwagi na brak wyznaczonych drdg ewakuacyjnych rozmieszczenie
o o - o o o opraw kierunkowych nalezy traktowaé joko poglqdowe. Rodzaj, typ
i omee e el e e e s piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
231]\2)&3f‘omiesztxzenis fome femm femn feme e e I z nadzorem ppoz,
7. Oprawy kierunkowe instalowaé¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjnej;
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= = s s s ] s s s s ] 8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynaciji
miedzybranzowej i uszczegbdfowienia na etapie projektu wykonawczego.
-l® 1 | §
scanseaal




