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Pomieszczenie 2 / Podsumowanie

T6.73m
, . 0.00
0.00 496 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 412 1.10 8.91 0.266
Podioga 0 412 1.10 8.91 0.266
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.17 0.01 4.33 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 3.20 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.38 m?)
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Edytor
Telefon
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Pomieszczenie 3/ Podsumowanie

381 T452m

6.35 8
7.62
635
5.08 g .35
5.08—5.08 3.81
3.81 I 1
, .~ 0.00
0.00 3.52m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.81 2.57 8.90 0.442
Podioga 0 5.81 2.57 8.90 0.442
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.63 0.02 8.58 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 4.76 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.91 m?)
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13.03.2019

Komunikacja 8 / Podsumowanie

3.90 /7 80~ ZiRm
B 80
5 20 5 20 3 90
7 80
3.90 7 80
5 20 & 20
3 90
6 50

5 20 6. 50 7 80__7.
. 0.00

0.00 559 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.81 2.40 8.90 0.413
Podtoga 0 5.81 2.40 8.91 0.413
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.36 0.01 26 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 6.68 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.34 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja 10 / Podsumowanie

T542m
|_-3.8173.81
>08=50g
6.35 6.35
7622 |
( 8.8P
7.62
~~762
R 35_/
~~508_508"]
~—381—"
, ~0.00
0.00 2.02m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.91 2.53 8.90 0.428
Podtoga 0 5.91 2.53 8.91 0.428
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.46 0.01 26 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 274 W sumie: 274 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.40 W/m? = 6.80 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.95 m?)
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13.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja 26 / Podsumowanie

= 3 Ts861m
per—— e
3 6.77

— [4.07
E%H | [ T220
1.36
I t t - t t—i R
0.00 6.29 12.06 14.14 16.04 1951 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢é montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.99 0.55 14 0.110
Podioga 0 4.83 0.00 14 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (26) 0 2.00 0.00 59 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.100 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LMOQJ—E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
> > LMQQ)—(I)E)CHNOLOGIE 51_NM TM.ONTEC R C1 NM 234 234 4.4

W sumie: 1016 W sumie: 1016 17.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 4.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.12 m?)
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WC 34 /| Podsumowanie

/ T T T219m
6.11 g5g. 611

8 ' 5\ 1
2 )/658 B

7.05
6.58_g 58~ 6.11
r—en] |
) . —_ 0.00
I0.00 I0.50 2.00m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.51 5.03 7.41 0.773
Podioga 0 6.51 5.03 7.41 0.773
Sufit 0 0.09 0.00 0.46 0.000
Sciany (8) 0 7.21 0.05 82 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 057 057 37

(1.000)
W sumie: 257 W sumie: 257 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.99 W/m? = 15.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.74 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.03.2019

Komunikacja 37 / Podsumowanie

2.91 a OO .
291535 -3-885_8\5:4.85 _91>1-94

1
0.00

0.00 16.08 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢é montazu: 2.650 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 3.05 0.97
Podtoga 0 3.05 0.97
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 0.90 0.00
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
TM TECHNOLOGIE 51_NM TM.ONTEC R C1 NM
1 1 234
(1.000)
W sumie: 234

Wartosci Lux, Skala 1:200

max [X]
5.80
5.80
0.01
7.14

@ (Lampy) [Im]
234
W sumie: 234

Emin / Em
0.317
0.317
0.000

/

P W]
4.4
4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 4.33 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.33 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja 101 / Podsumowanie

I3 8.88m
[ T > )
| 5.76
== = | T227
L i i i OOO
0.00 9.26 13.29 35.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢é montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.19 0.97 11 0.231
Podioga 0 3.65 0.00 11 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.001
Sciany (20) 0 1.45 0.00 42 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MOQJ'E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
> 3 ;I;MOQJ'(I)E)CHNOLOGIE 51_NM TM.ONTEC R C1 NM 234 234 4.4

W sumie: 976 W sumie: 976 17.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 3.84 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 109.32 m?)

N

Strona 10



