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STR GRAN 2016 kst przedmiar bud

Kosztorys Przedmiarowy

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6668

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wy- m2 144.00
1605-01 sokosci do 20 m (wymiana okien El
oraz ich obrébka)
-- Robocizna --
r-g 0.658 0.00| 0.000000
-- Materialy --
piyty pomostowe robocze m2 0.0134 0.00| 0.000000
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.II| m3 0.00002 0.00| 0.000000
deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00016 0.00| 0.000000
(Al
haki do muru kg 0.025 0.00| 0.000000
drut stalowy okragty 3 mm kg 0.018 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
rusztowanie rurowe m-g 0.199 0.00 0.000000
Razem pozycja 1 0.000000 144.00 0.00
2 Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:4,6,9,10,16,28,29,30)
-- Sprzet --
czas pracy rusztowania m-g 20.808 0.00 0.00
209.747473/(0.84*12)=
Razem pozycja 2 0.00 0.00
3/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczaja- m2 5.40
0420-04 cych (Wejscie do budynku na pozio-
mie pracy rusztowan)
-- Robocizna --
r-g 0.970 0.00| 0.000000
-- Materialy --
deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 m3 0.003 0.00| 0.000000
mm kLIl
maty ze stomy gr. 5 cm o wym. m2 0.210 0.00| 0.000000
200x150 cm
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.300 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 3 0.000000 5.40 0.00
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z m2 5.41
0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(parapety zewnetrzne - wymiana sto-
larki)
-- Robocizna --
r-g 0.300 0.00]  0.000000
Razem pozycja 4 0.000000 5.41 0.00
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw beto-| m 17.48
0353-12 nowych z lastryko (Dotyczy stolarki
El w pokojach oraz okien kl. schodo-
wej)
-- Robocizna --
r-g 0.850 0.00]  0.000000
Razem pozycja 5 0.000000 17.48 0.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierz- | szt. 27.86
0354-07 chni do 2 m2 -bez odzysku materiatu
analogia (okna pokoi)
-- Robocizna --
r-g 1.580 0.00]  0.000000
Razem pozycja 6 0.000000 27.86 0.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- szt. 2.00
0354-04 nych o powierzchni do 2 m2 -bez
analogia odzysku materiatu (Pom. Tech. O,
Pom. Wentylatorni)
-- Robocizna --
r-g 1.160 0.00]  0.000000
Razem pozycja 7 0.000000 2.00 0.00
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8|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierz- | m?2 25.06
0354-08 chni ponad 2 m2 -bez odzysku mate-
analogia riatu (drzwi oraz okien klatki schodo-
weyj)
-- Robocizna --
r-g 0.840 0.00]  0.000000
Razem pozycja 8 0.000000 25.06 0.00
9/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych o| m?2 27.86
1023-09 pow. do 2.0 m2 /Stolarka EI 30 -
analogia okna pokoi/
-- Robocizna --
r-g 3.520 0.00| 0.000000
-- Materialy --
kotwy stalowe szt 6.000 0.00| 0.000000
pianka poliuretanowa dms3 0.330 0.00, 0.000000
silikon dm3 0.060 0.00| 0.000000
gips szpachlowy kg 2.350 0.00| 0.000000
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.220 0.00, 0.000000
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.500 0.00| 0.000000
M4+M5+M6)
Okno EI 30 m?2 1.000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050 0.00| 0.000000
Srodek transportowy m-g 0.060 0.00 0.000000
Razem pozycja 9 0.000000 27.86 0.00
10|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni po- m2 10.75
1039-03 nad 2.0 m2 (okienny systemu oddy-
miania wraz z osprzetu)
-- Robocizna --
r-g 2.200 0.00| 0.000000
-- Materialy --
silikon kg 0.100 0.00| 0.000000
pianka poliuretanowa kg 0.290 0.00| 0.000000
kotki rozporowe szt 6.000 0.00, 0.000000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15.000 0.00| 0.000000
M4)
okna aluminiowe z pelnym osprzeem | mz2 1.000 0.00| 0.000000
okien napowietrzajgcych i oddymiaja-
cych
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050 0.00| 0.000000
Srodek transportowy m-g 0.060 0.00 0.000000
Razem pozycja 10 0.000000 10.75 0.00
11|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe ppoz. dwuskrzydto- | m2 14.31
1040-02 we (Stolarka EI 60 klatki schodowej -
stolarka przeszklona)
-- Robocizna --
r-g 3.310 0.00| 0.000000
-- Materialy --
silikon kg 0.100 0.00| 0.000000
pianka poliuretanowa kg 0.320 0.00| 0.000000
kotki rozporowe szt 4.300 0.00, 0.000000
listwy maskujgce m 1.840 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15.000 0.00| 0.000000
M4+M5)
drzwi aluminiowe przeciwdymowe / m2 1.000 0.00, 0.000000
dok. projektowa/
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050 0.00| 0.000000
Srodek transportowy m-g 0.060 0.00 0.000000
Razem pozycja 11 0.000000 14.31 0.00
12|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy na szt. 3.00
0920-23 drzwiach ppoz. (dotyczy drzwi prze-
szklonych kl. schodowej)
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-- Robocizna --
r-g 2.050 0.00| 0.000000
-- Materialy --
okucia stolarskie do otworéw drzwio- | szt. 1.000 0.00| 0.000000
wych
materiaty pomocnicze(od M) % 8.000 0.00 0.000000
Razem pozycja 12 0.000000 3.00 0.00
13|KNR-W 2-02 |Drzwi drewno/stal przeciwpozarowe o| m2 1.85
1204-03 powierzchni do 2 m2 (Pom. Gosp. 0)
analogia
-- Robocizna --
r-g 4.510 0.00| 0.000000
-- Materialy --
drzwi p.pozarowe fabrycznie wykon- m2 1.000 0.00, 0.000000
czone
farba olejna do gruntowania dm3 0.220 0.00| 0.000000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.210 0.00| 0.000000
zaprawa cementowa M 12 m3 0.020 0.00| 0.000000
papier scierny m2 0.080 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.070 0.00 0.000000
Razem pozycja 13 0.000000 1.85 0.00
14/KNR-W 2-02 |Drzwi drewno/stal przeciwpozarowe o| m2 2.05
1204-05 powierzchni ponad 2 m2 (Wentylator-
analogia nia)
-- Robocizna --
r-g 4.310 0.00| 0.000000
-- Materialy --
drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe | m2 1.000 0.00, 0.000000
fabrycznie wykonczone
zaprawa cementowa M 12 m3 0.010 0.00| 0.000000
papier scierny m2 0.080 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.150 0.00,  0.000000
Razem pozycja 14 0.000000 2.05 0.00
15|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - m 19.36
2103-03 elementy grubosci 3 cm i szerokosci
do 50 cm
-- Robocizna --
r-g 3.110 0.00| 0.000000
-- Materialy --
prety okragte 6-10 mm ze stali nie- kg 0.400 0.00, 0.000000
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
zaprawa cementowa na biatym ce- m3 0.012 0.00, 0.000000
mencie m 80
kliny z drewna m3 0.0001 0.00| 0.000000
ztom Scierny kg 0.080 0.00| 0.000000
szelak kg 0.005 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.500 0.00| 0.000000
M4+M5+M6)
elementy kamienne m 1.010 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wycigg szybowy m-g 0.340 0.00]  0.000000
Razem pozycja 15 0.000000 19.36 0.00
16|KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz podokiennikéw m2 4.50
0514-03 o szer. do 25 cm z blachy stalowej
analogia ocynkowanej powleganej gr. 0.7mm
-- Robocizna --
r-g 1.760 0.00| 0.000000
-- Materialy --
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blacha stalowa ocynkowana powleka-| kg 5.530 0.00| 0.000000
na ptaska 0.7 mm
kotki rozporowe szt. 8.600 0.00, 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.007 0.00]  0.000000
Razem pozycja 16 0.000000 4.50 0.00
17|KNR 4-01 Zalozenie samozamykaczy na szt. 30.00
0920-23 drzwiach ppoz. (dotyczy drzwi prowa-
dzacych z drogi ewakuacyjnej do po-
szczegoblnych pomieszczen pietra 1 i
2)
-- Robocizna --
r-g 2.050 0.00| 0.000000
-- Materialy --
okucia stolarskie do otworéw drzwio- | szt. 1.000 0.00| 0.000000
wych
materiaty pomocnicze(od M) % 8.000 0.00 0.000000
Razem pozycja 17 0.000000 30.00 0.00
18 Montaz uszczelnien drzwi (dotyczy kpl. 30.00
analiza indy- |drzwi prowadzacych z drogi ewakua-
widualna cyjnej do poszczegolnych pomiesz-
czen pietra 1 i 2 - uszczelka obwodo-
wa oraz uszczelka opadajgca)
-- Robocizna --
ryczatt 1.000 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Uszczelka dymoszczelna ASTRO szt. 1.000 0.00| 0.000000
ASP SEAL (kolor czarny); Uszczelka
opadajgca ASTRO ASDB/SM SEAL
(kolor satynowy
materiaty pomocnicze(od M) % 5.000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy' m-g 0.180 0.00 0.000000
Razem pozycja 18 0.000000 30.00 0.00
19|KNNR 2 Demontaz wytazu dachowego m?2 1.00
1105-02
analogia
-- Robocizna --
r-g 6.930 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.070 0.00]  0.000000
Razem pozycja 19 0.000000 1.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykon- szt 1.00
1016-07 czone
-- Robocizna --
r-g 6.930 0.00| 0.000000
-- Materialy --
silikon kg 0.310 0.00| 0.000000
pianka poliuretanowa kg 0.210 0.00| 0.000000
Sruby kotwigce szt. 5.000 0.00| 0.000000
zamek antywtamaniowy szt. 1.000 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15.000 0.00| 0.000000
M4+M5)
wytaz dachowy m?2 1.000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.070 0.00 0.000000
$rodek transportowy m-g 0.100 0.00]  0.000000
Razem pozycja 20 0.000000 1.00 0.00
21|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w da- szt. 3.00
0535-05 chach krytych papg lub dachéwkg - z
blachy ocynkowanej
-- Robocizna --
r-g 3.040 0.00| 0.000000
-5-
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-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 16.800 0.00| 0.000000
0.50 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.032 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.023 0.00]  0.000000
Razem pozycja 21 0.000000 3.00 0.00
22|KNR-W 2-02 |Obrdébki z papy nawierzchniowej /dot. | m?2 3.36
0504-03 whazu dachowego/
-- Robocizna --
r-g 0.584 0.00| 0.000000
-- Materialy --
papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.220 0.00, 0.000000
wa /Termik Top 5,2 Szybki Syntan
SBS/'
gaz propan-butan kg 0.380 0.00| 0.000000
roztwor do gruntowania /Siplast Pri- kg 0.460 0.00| 0.000000
mer Szybki Grunt SBS/
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.005 0.00 0.000000
$rodek transportowy m-g 0.013 0.00]  0.000000
Razem pozycja 22 0.000000 3.36 0.00
23|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 82.82
0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
(dotyczy osciezy wew. wymienianej
stolarki)
-- Robocizna --
r-g 0.370 0.00| 0.000000
-- Materialy --
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0022 0.00| 0.000000
gips szpachlowy t 0.0014 0.00, 0.000000
piasek do zapraw m3 0.005 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.010 0.00| 0.000000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 23 0.000000 82.82 0.00
24| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- m2 27.45
0711-01 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -
(dotyczy 30 % pow. osciezy stolarki
wymienianej oraz bruzd po instalacyj-
nych przewodéw projektowanych
oraz istniejgcych wpuszczanych w
tynk)
-- Robocizna --
r-g 1.510 0.00| 0.000000
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052 0.00, 0.000000
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048 0.00| 0.000000
piasek do zapraw m3 0.027 0.00, 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.050 0.00| 0.000000
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.040 0.00| 0.000000
na
Razem pozycja 24 0.000000 27.45 0.00
-6 -
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25/KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe, jedno- | m?2 82.82
0815-03 warstwowe na filarach miedzyokien-
nych
-- Robocizna --
r-g 0.415 0.00, 0.000000
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy powierz- kg 2.500 0.00| 0.000000
chniowy
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0018 0.00 0.000000
$rodek transportowy m-g 0.0028 0.00]  0.000000
Razem pozycja 25 0.000000 82.82 0.00
26 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwu- m2 3.60
0815-04 warstwowe na $cianach (dotyczy
bruzd po instalacyjnych przewodéw
projektowanych oraz istniejgcych
wpuszczanych w tynk)
-- Robocizna --
r-g 0.509 0.00, 0.000000
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy powierz- kg 2.500 0.00| 0.000000
chniowy
gips budowlany zwykty kg 1.500 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0029 0.00 0.000000
$rodek transportowy m-g 0.0043 0.00]  0.000000
Razem pozycja 26 0.000000 3.60 0.00
27 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- m2 86.42
1505-03 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
Z gruntowaniem
-- Robocizna --
r-g 0.176 0.00, 0.000000
-- Materialy --
farba emulsyjna dm3 0.276 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000000
Razem pozycja 27 0.000000 86.42 0.00
28|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza war- | m?2 10.53
0110-01 stwa (obrébka osciezy zew. tynkiem
akrylowym)
-- Robocizna --
r-g 0.105 0.00, 0.000000
-- Materialy --
farba gruntujgca CT 16, CT 16 dm3 0.300 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.004 0.00, 0.000000
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.000000
Razem pozycja 28 0.000000 10.53 0.00
29|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - kazda nastgp-| m?2 10.53
0110-02 na warstwa (obrébka osciezy zew.
tynkiem akrylowym)
-- Robocizna --
r-g 0.059 0.00, 0.000000
-- Materialy --
farba gruntujgca CT 16, CT 16 zima | dm3 0.200 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
-7 -
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wyciag m-g 0.003 0.00| 0.000000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000000
Razem pozycja 29 0.000000 10.53 0.00
30|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienko- | m?2 13.80
0110-05 warstwowych akrylowych na goto-
wym podiozu., faktura "baranek";
oscieza o szer. do 15 cm;
-- Robocizna --
r-g 2.373 0.00| 0.000000
-- Materialy --
tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm kg 2.840 0.00| 0.000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.006 0.00 0.000000
$rodek transportowy m-g 0.008 0.00]  0.000000
Razem pozycja 30 0.000000 13.80 0.00
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidérki m3 4.09
1101-02 przy recznym zatadowaniu i wytado-
waniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 1.260 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.474 0.00]  0.000000
Razem pozycja 31 0.000000 4.09 0.00
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki m3 4.09
1101-05 przy recznym zatadowaniu i wytado-
waniu samochodem cigzarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 30
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.110 0.00| 0.000000
0.037*30=
Razem pozycja 32 0.000000 4.09 0.00
33 Koszt utylizaciji m3 4.09
analiza indy-
widualna
-- Materialy --
Koszt utylizacji m3 1.000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 33 0.000000 4.09 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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